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(57) Abstract 

A common data rate for all of the different services being transmitted via 
jointly used physical channels is always known to the receiver, regardless of the 
momentary combination of transport formats. According to the invention, this fact 
is exploited for the purpose of reducing the in-band-signalling capacity needed. 
The common data rate is produced from a preceding resource allocation (number of 
spread codes and/or time slots, spread factor, etc.) by so-called "blind detection" 
by the receiving end (determination of the data rate or the spread factor) during 
detection or by receiving-end identification of the resources momentarily in use 
within the pool of allocated resources. The common data rate that is determined 
is an implicitly available piece of information for the combination of transport 
formats since only certain combinations are possible for a given common data 
rate. The invention is applied in UMTS mobile radiotelephone systems. 



(57) Zusammenfassung 



des 
von 



Erfindungsgemass wird zur Verringerung 

In-Band-Signalisierungsaufwands ausgenutzt, daB unabhangig 
einer momentanen Kombination der Transportformate verschiedener Dienste, 
die uber gemeinsam genutzte physikalische Kanale ubertragen werden, 
eine Gesamtdatenrate fur alle Dienste dem Empfanger bekannt ist. Diese 
Gesamtdatenrate ergibt sich aus einer vorangegangenen Ressourcenzuteilung 
(Anzahl Spreizkodes und/oder Zeitschlitze, Spreizfaktor, etc.), durch eine 
sogenannte •'blinde Detektion" der Empfangsseite (Feststellung der Datenrate 
bzw. des Spreizfaktors) wahrend der Detektion Oder durch empfangsseitigem 
Erkennen der momentan genutzten Ressourcen innerhalb des Pools zugeteilter 
Ressourcen. Die bestimmte Gesamtdatenrate ist eine implizit vorhandene 

Information fQr die Kombination der Transportformate, da bei einer gegebenen Gesamtdatenrate nur bestimmte Kombinationen mdelich 
sind. Eine Anwendung findet die Erfindung in UMTS-Mobilfunksystemen. 
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Beschreibung 

Verfahren unci Koramunikationssystem zur Obertragung von Daten 
einer Kombination mehrerer Dienste tiber gemeinsaici genutzte 
5 physikalische Kanale 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren unci ein Kommunikat ions- 
system zur Obertragung von Daten einer Kombination mehrerer 
Dienste tiber gemeinsam genutzte physikalische Kanale, insbe- 
10 sondere in Mobil funksystemen mit breitbandigen Funkkanalen. 

Ein Kommunikationssystem stellt fiir eine Obertragung von 
Daten zwischen einer Datenquelle und einer Datensenke ein 
oder mehrere physikalische Obertragungskanale bereit. Die 

15 Obertragungskanale konnen unterschiedlichster Art sein, z.B. 
fiir eine leitungsgebundene Obertragung mit elektrischen oder 
optischen Signalen oder fur eine Funktibertragung tiber eine 
Funkschnittstelle mit Hilfe elektromagnetischer Wellen. Im 
Folgenden wird insbesondere auf die Funktibertragung einge- 

20 gangen, ohne die Allgemeinheit des Einsatzgebietes der Er- 
findung einzuschranken . 

Die Funktibertragung wird in Mobilf unksystemen genutzt, urn 
eine Verbindung zu nichtstationaren Teilnehmerendgeraten 

25 herzustellen. Eine Mobilstation eines Mobilf unksystems ist 
ein solches nichtstationares Teilnehmerendgerat . Die Mobil- 
station kann innerhalb der Netzabdeckung von beliebigen 
Standorten aus eine Verbindung anfordern bzw. es kann eine 
Verbindung zur Mobilstation aufgebaut werden. Das weitver- 

30 breitetste Mobilf unksystem ist GSM (global system for mobile 
communications), das fiir einen einzigen Dienst, zur Sprach- 
tibertragung entwickelt wurde. Das GSM-Mobi If unksystem wird 
als System der 2. Generation bezeichnet. 

35 Fur die darauf f olgende, die 3. Mobilf unkgeneration, die z,Z. 
in Europa unter der Bezeichnung UMTS (universal system for 
mobile communications) standardisiert wird, ist im Gegensatz 
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dazu eine Mehrzahl von Diensten vorgesehen, die innerhalb 
eines Obertragungsprotokolls iiber gemeinsam genutzte physi- 
kalische Kanale ubertragen werden sollen. 

5 Die Standardisierungsdokumente ETSI SMG2/UMTS L23 expert 
group, Tdoc SMG2 UMTS-2 3 2 57/98, vom 6.10,1998, Tdoc SMG2 
508/98 und Tdoc SMG2 515/98, vom 16.11.1998, geben einen 
Oberblick tiber den heutigen Entwicklungsstand der Standar- 
disierung und insbesondere iiber die Anf orderungen dahinge- 
10 hend, wie ein Ubertragungsprotokoll den Transport von Daten 
mehrerer Dienste unterstiitzen kann. 

Die Nutzung eines geme ins amen physikalischen Kanals fur die 
Obertragung von Daten mehrerer Dienste setzt voraus, dafi eine 

15 eindeutige Abbildungsvorschrif t die Zuordnung der Dienste zu 
unterschiedlichen Segmenten des physikalischen Kanals angibt. 
Ein physikalischer Kanal wird beispielsweise durch ein Fre- 
quenzband, einen Spreizkode (CDMA code division multiple 
access) und ggf. einen Zeitschlitz innerhalb eines Rahmens 

20 definiert. 

Zur Beschreibung der Abbildungsvorschrif t werden folgende Be- 
griffe verwendet: 

2 5 Transport Format (TF) : 

Ein Transportf ormat definiert eine Datenrate, eine Kodierung, 
eine Verwlirf elung (Interleaving), eine Datenratenanpassung 
durch Punktierung und eine Fehlerschutzvorschrif t eines 
Transportkanals fur einen Dienst. 

30 

Transport Format Set (TFS) : 

Hiermit wird ein Satz moglicher Transportf ormate bezeichnet, 
die fur einen speziellen Dienst erlaubt sind. 



3 5 Transport Format Combination (TFC) 
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Dieser Begriff gibt eine mogliche Kombination von Transport- 
formaten der verschiedenen Dienste an, die auf einen gemein- 
samen physikalischen Kanal abgebildet werden. 

5 Transport Format Combination Set (TFCS) : 

Hiermit wird ein Satz moglicher TFC als Teilmenge aller TFC 
bezeichnet, die fur eine spezielle Verbindung erlaubt sind. 

Transport Format Combination Identifier (TFCI) : 
10 Diese Information gibt die aktuell verwendete Kombination von 
Transportf ormaten innerhalb des TFCS an. 

Beispiele zu den Transportf ormaten konnen ETSI SMG2/UMTS L23 
expert group, Tdoc SMG2 UMTS-23 257/98, vom 6.10.98, S. 14-16, 
15 entnommen werden. 

Fur eine bedarf sgerechte Wahl der aktuell verwendeten Kombi- 
nation von Transportf ormaten der verschiedenen Dienste ist 
eine Anderbarkeit des TFC und damit eine regelmafiig Signali- 
20 sierung des TFCI notwendig. Diese Signalisierung bindet je- 
doch Obertragungskapazitat . Je grofier die Anzahl moglicher 
Kombinationsmoglichkeiten (TFCS), umso mehr Kapazitat wird 
zur Signalisierung benotigt. 

25 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und 
ein Kommunikationssystem anzugeben, die die benotigte Sig- 
nalisierungskapazitat reduzieren ohne die Anzahl der Kombi- 
nationsmoglichkeiten und deren Auswahl einzuschranken . Diese 
Aufgabe wird durch das Verfahren nach den Merkmalen des An- 

30 spruchs 1 und das Kommunikationssystem mit den Merkmalen des 
Anspruch 10 gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen sind den 
Unteranspriichen zu entnehmen. 

Erf indungsgemafi wird die Tatsache ausgenutzt, dafl unabhangig 
35 von der Kombination der Transportf ormate eine Gesamtdatenrate 
fur alle Dienste dem Empf anger bekannt ist. Diese Gesamtda- 
tenrate ergibt sich aus einer vorangegangenen Ressourcenzu- 
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teilung (Anzahl Spreizkodes und/oder Zeitschlitze, Spreiz- 
faktor, etc.), durch eine sogenannte „blinde Detektion" der 
Empf angsseite (Feststellung der Datenrate bzw. des Spreiz- 
faktors) wahrend der Detektion oder durch empf angsseitiges 
5 Erkennen der momentan genutzten Ressourcen innerhalb des 
Pools zugeteilter Ressourcen (z.B. beim DTX discontinuous 
transmission) . Die bestimmte Gesamtdatenrate ist eine impli- 
zit vorhandene Information fur die Kombination der Transport- 
formate, da bei einer gegebenen Gesamtdatenrate nur bestimmte 
10 Kombinationen mdglich sind. Dieser AusschluB von Kombina- 

tionsmoglichkeiten flir eine gegebene Gesamtdatenrate wird zur 
Verringerung des Signalisierungsbedarf s ausgenutzt . 

Es wird damit sendeseitig nur eine Teilinf ormation bezuglich 
15 der Kombination der aktuell benutzten Transportf ormate er- 
zeugt und zur Empf angsseite signalisiert , die eine binare 
Kodierung mit einer Stellenzahl verwendet, die im Vergleich 
zur Gesamtheit der erlaubten Kombinationen reduziert ist. 
Wiirden normalerweise mit n Bits nur 2 n Kombinationsmoglich- 
20 keiten signalisierbar sein, so kann diese Zahl entsprechend 
der Erfindung betrachtlich erhoht werden bzw. die benotigten 
Bits zur Signalisierung reduziert werden. Damit sinkt die zur 
Signalisierung benotigte Ubertragungskapazitat . Diese einge- 
sparte Ubertragungskapazitat kann zur Nutzdatenlibertragung 
25 und damit zur Steigerung der Leistungsf ahigkeit des Kommu- 
nikat ions systems eingesetzt werden * 

Die Gesamtdatenrate, die bei der Bestimmung der Kombination 
der Transportformate berucksichtigt wird, gibt eine Bit- oder 

30 Symbolrate vor oder nach einer Kanalkodierung an. Die Gesamt- 
datenrate bezeichnet die Summe aller Datenraten der physika- 
lischen Kanale, auf die sich die Teilinf ormation bezieht. Die 
Symbolrate nach der Kanalkodierung gibt die Rate auf dem phy- 
sikalischen Kanal bzw. den physikalischen Kanalen (z.B. der 

35 Funkschnittstelle) an. Alternativ kann die Gesamtdatentrate 
auch die Nutzbitrate bedeuten. Es mufi also vorab sende- und 
empf angsseitig eine gemeinsame Ref erenzgrofle fUr die Gesamt- 
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datenrate definiert werden. Die Symbolrate wird durch den 
Spreizfaktor bestimmt. 

Nach einer vorteilhaf ten Weiterbildung der Erfindung erfolgt 
5 die Datentibertragung iiber eine Funkschnittstelle eines Funk- 
Kommunikationssys terns . Bei Funk-Kommunikationssystemen, z . B . 
UMTS, sind die Obertragungsressourcen besonders knapp. Die 
Anzahl verfiigbarer Frequenzbander ist begrenzt und jeder Be- 
treiber kann davon nur einen gewissen Teil nutzen. Trotzdem 
10 sollen fttr manche Dienste hohe Datenraten (bis 2 Mbit/s) an- 
geboten werden. Die Erfindung bringt bei einem solchen Funk- 
Kommunikationssystem besondere Vorteile. 

Eine besonders flexible Zuteilungsstrategie von Ubertragungs- 
15 kapazitaten zu Verbindungen wird ermoglicht, wenn eine Funk- 
schnittstelle durch einen breitbandigen Frequenzkanal (z.B. 5 
MHz) gebildet wird, wobei Signale in mehreren durch Spreiz- 
kodes bzw. zusatzlich durch Zeitschlitze separierbare physi- 
kalischen Kanalen gleichzeitig ubertragen werden. Durch eine 
20 Veranderung des Spreizkodes oder durch Zuteilung zusatzlicher 
Spreizkodes konnen die Obertragungskapazitaten schnell dem 
Bedarf angepaflt werden. Die Erfindung eignet sich sowohl fur 
den Einsatz im FDD (frequency division multiplex) als auch im 
TDD (time division multiplex) Modus eines Funk-Kommunika- 
25 tionssystems . 

Fur eine besonders schnelle Signalisierung wird die Teilin- 
formation in jedem Rahmen der Datenubertragung des gemein- 
samen physikalischen Kanals ubertragen. Damit ergibt sich 

30 auch eine sehr schnelle Anderung der gewahlten Kombination- . 
Die gemeinsame Ubertragung von Daten mehrerer Dienste kann 
auf einen oder auf mehrere Kanale bezogen sein. Bei mehreren 
gemeinsam genutzten Kanalen werden die Daten mehrerer Dienste 
auf einen kodierten gemeinsamen Transportkanal abgebildet und 

35 die Daten des kodierten gemeinsamen Transportkanals wiederum 
gleichmaJJig auf mehrere physikalische Kanale aufgeteilt. 
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Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden anhand der beilie- 
genden Zeichnungen naher erlautert. 



Dabei zeigen 

5 Fig 1 eine schematische Darstellung eines Funk-Kommuni- 

kationssys terns, 
Fig 2 ein Schichtenmodell der Obertragungsprotokolle, 

Fig 3, 4 Abbildungen von Daten verschiedener Dienste auf 
gemeinsame physikalische Kanale, 
10 Fig 5/ 6 Tabellen mit einer Abbildungsvorschrif t unter 
Berucksichtigung der Gesamtdatenrate, und 
Fig 7 eine rahmenweise Datenubertragung mit In-Band- 

Signalisierung . 

15 Das in Fig 1 dargestellte Mobilf unksystem als Beispiel eines 
Funk-Kommunikationssystems besteht aus einer Vielzahl von Mo- 
bilvermittlungsstellen MSC, die untereinander vernetzt sind 
bzw. den Zugang zu einem Festnetz PSTN herstellen. Weiterhin 
sind diese Mobilvermi tt lungsstellen MSC mit jeweils zumindest 

20 einer Einrichtung RNM zur Steuerung der Obertragungsressour- 
cen verbunden. Jede dieser Einrichtungen RNM ermoglicht wie- 
derum eine Verbindung zu zumindest einer Basisstation BS . 

Eine Basisstation BS kann uber eine Funkschnittstelle eine 
25 Verbindung zu Teilnehmerstationen, z.B. Mobilstationen MS 
oder anderweitigen mobilen und stationaren Endgeraten auf- 
bauen. Durch jede Basisstation BS wird zumindest eine Funk- 
zelle gebildet. In Fig 1 sind Verbindungen zur Obertragung 
von Nutzinf ormationen zwischen einer Basisstation BS und Mo- 
30 bilstationen MS dargestellt. Innerhalb von einer Verbindung 
VI werden Daten von beispielsweise drei Diensten S (SI, S2, 
S3) innerhalb eines oder mehrerer physikalischer Kanale Phy 
CH und Signalisierungsinf ormationen, z.B. die zugeteilten 
funktechnischen Ressourcen fur eine Verbindung VI, uber einen 
35 verbindungsbegleitenden Kontrollkanal FACH (Forward link 
Access CHannel) ubertragen. 




GR 98 P 5845 

7 

Ein Operations- und Wartungszentrum OMC realisiert Kontroll- 
und Wartungsf unktionen fur das Mobilf unksystem bzw. fiir Teile 
davon. Die Funktionalitat dieser Struktur ist auf andere 
Funk-Kommunikationssysteme iibertragbar, in denen die Erfin- 
5 dung zum Einsatz kommen kann, insbesondere fiir Teilnehmer- 
zugangsnetze mit drahtlosem Teilnehmeranschlufl . 

Im Funk-Kommunikationssystem nach Fig 1 sind sowohl in den 
Basisstationen BS als auch den Mobilstationen MS Datenliber- 

10 tragungsmittel, Empf angsmitteln und Signalisierungsmittel 
vorgesehen, die miteinander kommunizieren. Die Datentiber- 
tragungsmittel dienen der Obertragung von Daten einer Kombi- 
nation mehrerer Dienste S liber die aktuell verfugbaren ge- 
meinsamen physikalischen Kanale Phy CH. Die Signalisierungs- 

15 mittel bestimmen Teilinf ormationen TFCI zu den ausgewahlten 
Kombinationen von Transportf ormaten fiir Dienste SI, S2, S3 
und fiihren eine In-band-Signalisierung der Transportf ormate 
TF durch. 

20 Das Schichtenmodell nach Fig 2 zeigt eine Einteilung der 

Protokolle des Funkkommunikationssys terns in drei Schichten. 
Schicht 1; physikalische Schicht zur Beschreibung aller Funk- 
tionen zur Bitubertragung liber ein physikalisches Medium 
(z.B. Kodierung, Modulation, Sendeleistungskontrolle, Syn- 

25 chronisation etc.), 

Schicht 2: Schicht der Datenverbindung zur Beschreibung der 
Abbildung von Daten auf die physikalische Schicht und deren 
Kontrolle, 

Schicht 3: Netzwerk-Schicht zur Steuerung der Ressourcen der 
30 Funkschnittstelle. 

Weitere Einzelheiten sind auch ETSI SMG2/UMTS L23 expert 
group, Tdoc SMG2 508/98, vom 16.11.1998, S.9-25 (figure 11), 
entnehmbar. In der Schicht 3 wird fur eine Verbindung das 
35 TFCS festgelegt, wahrenddessen in der Schicht 2 die Auswahl 

einer Kombination (eines TFC) erfolgt, die wie spater gezeigt 
mittels eines TFCI In-Band signalisiert wird. 
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Der Parameteraustausch zwischen den Schichten 1 unci 2 unter- 
sttitzt die Funktionen eines Transfers von Rahmen mit Daten 
der Schicht 2 iiber die Funkschnittstelle und der Anzeige des 
5 Status der Schicht 1 an hohere Schichten. Der Parameteraus- 
tausch zwischen den Schichten 1 und 3 unterstiitzt die Kon- 
trolle der Konf iguration der Obertragung in der Schicht 1 und 
generiert Systeminf ormation iiber die Schicht 1. 

10 Die Abbildung der Daten verschiedener Verbindungen S auf ei- 
nen gemeinsamen physikalischen Kanal Phy CH entspricht dabei 
der Interaktion der Schichten 1 und 2. 

Entsprechend der Figuren 3 und 4 ergibt sich die Notwendig- 
15 keit einer Signalisierung von Transport formaten TF fur ak- 
tuell ubertragene Dienste. 

In Fig 3 ist als funktionelle Darstellung eine Kodier- und 
Multiplexeinheit gezeigt, die Daten mehrerer Datenkanale DCH, 

20 diese entsprechen jeweils den Daten eines Dienstes SI, S2, 
S3, auf einen kodierten gemeinsamen Transportkanal CCTrCH 
abbildet. Eine Abbildung ist dabei eine Vorschrift, nach 
welchem Bitmuster die Daten in eine serielle Datensequenz 
eingetragen werden. Ein Demultiplexer/Zuteilmittel verteilt 

25 die Daten des kodierten gemeinsamen Transportkanals CCTrCH 
auf mehrere physikalische Kanale Phy CH. Ober die physika- 
lischen Kanale Phy CH werden somit jeweils standig Daten 
mehrerer Dienste SI, S2, S3 ubertragen. Kein physikalischer 
Kanal Phy CH ist einem Dienst SI oder S2 oder S3 allein 

30 sondern dem kodierten gemeinsamen Transportkanal CCTrCH mit 
alien seinen Diensten SI, S2, S3 zugeordnet. 

Da die Empf angssei te diese Abbildung nachvollziehen und die 
Daten aus den physikalischen Kanalen Phy CH auslesen und 
35 wieder in getrennten Transportkanalen DCH der Dienste dar- 
stellen mufi, ist eine Signalisierung vonnoten. Diese Signa- 
lisierung in Form einer Teilinf ormation TFCI gibt die aktuell 
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benutzte Kombination der Transportf ormate TF der Dienste 
wieder. Welche Kombinationen fur die Verbindung zugelassen 
sind (TFCS) wurde zum Verbindungsaufbau vereinbart. 

5 Fig 4 zeigt die Abbildung in leicht abgewandelter Form, wobei 
klarer wird, dafi nur bei einer geme ins amen Nutzung von physi- 
kalischen Kanalen Phy CH durch mehrere Dienste SI, S2, S3 die 
Signalisierung der Teilinf ormation TFCI notig ist. Nutzt ein 
Dienst SI oder S2 oder S3 einen physikalischen Kanal Phy CH 
10 ausschliefilich, so kann auf die Signalisierung der Teilin- 
f ormation TFCI verzichtet werden. 

Die Dienste S konnen unterschiedlichster Art sein. So sind 
SI, S2 beispielsweise Dienste mit hohen Datenratendynamik, 
15 z.B. SI eine Videoubertragung und S2 eine Internet-Anbindung, 
und S3 ein Dienst mit geringer Datenratendynamik, z.B. eine 
Sprachubertragung . 

Die ausgewahlten Kombinationen TFC der Transportf ormate TF 
20 sind nach einem ersten Ausf uhrungsbeispiel entsprechen Fig 5 
festgelegt, wobei zwei unterschiedliche Gesamtdatenraten GR1 , 
GR2 moglich sind. Fur eine binar kodierte Teilinf ormation 
TFCI von ,,0000" spielt die Gesamtdatenrate GR keine Rolle. 
Die mit ,,0000" kodierte Kombination TFC ist immer TFCO. Bei 
25 der Teilinf ormation ,,0001" wird anhand der Gesamtdatenrate 

GR1 oder GR2 in zwei unterschiedliche Kombinationen TFCI oder 
TFC 2 unterschieden. Damit ist die Anzahl von mit 4 Bits ko- 
dierbarer Kombinationen TFC groiier als 2 4 . Oder anders be- 
trachtet, kann eine gegebene Anzahl von Kombinationen TFC mit 
30 weniger Bit kodiert werden. Es liegt jedoch ebenso im Rahmen 
der Erfindung, dafi andere als binare Kodierungen verwendet 
werden. 

In einer vollstandig kodierten Kombination ist die Infor- 
35 mation uber die Gesamtdatenrate GR enthalten. Diese Infor- 
mation ist jedoch redundant und wird entsprechend der Er- 
findung durch eine Teilinf ormation TFCI ersetzt. 
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Eine zweites Ausf iihrungsbeispiel nach Fig 6 geht von ins- 
gesamt ftinf unterschiedlichen Gesamtdatenraten GR aus, wobei 
zur Vereinf achung die Stufen zwischen den Gesamtdatenraten 
5 GR1 bis GR5 identisch zu den Stufen der Datenraten der Trans- 
portformate TF sind. Zwei Dienste SI, S2 werden untersttitzt , 
die jeweils vier unterschiedliche Transportf ormate TF11 bis 
TF14 und TF21 bis TF24 benutzen konnen. Die Abbildungsvor- 
schrift kommt mit nur einem Bit als Teilinf ormation TFCI fur 
10 acht mogliche Kombinationen aus. Das Symbol „-„ bedeutet, dafi 
dieser Wert beliebig sein kann. 

Ein weiteres Ausf iihrungsbeispiel sei kurz erwahnt: 
Besteht das TFCS aus K verschiedenen Diensten Si mit i=l..K 
15 fur welche jeweils Li erlaubte Transportf ormate TF definiert 
sind. 

TFC =(TFii, TF i2 , . .TF iLi ) 

Die Teilinf ormation TFCI gibt im Sinne der Erfindung nur die 
20 Kombinationsmgolichkeiten der Dienste 1 bis K-l an, wahrend 
das Transport format TF des Dienstes K uber die Gesamtdaten- 
rate GR abziiglich der Datenraten der ubrigen Dienste 1..K-1 
bestimmbar ist. Vortei lhaf terweise ist der Dienst K derjenige 
mit der hochsten Anzahl unterschiedlicher Transportf ormate . 
25 Dadurch ergibt sich die grofite Reduktion der benotigten 
binaren Symbole fiir die Kodierung. 

Die Gesamtdatenrate GR wird in einem schnellen verbindungsbe- 
gleitenden Kontrollkanal FACH als Ressourcenzuteilung 
30 (Spreizkode, Spreizf aktor , Zeitschlitz) iibertragen oder wird 
gemali einer blinden Detektion durch die Empf angsseite aus den 
Signalen selbst gewonnen. 

Die In-Band-Signalisierung der Teilinf ormation TFCI erfolgt 
35 gemali Fig 7. Innerhalb einer rahmenweisen Obertragung von 
Daten (data) zusammen mit weiteren Inf ormationen ist auch 
Kapazitat zur Obertragung der aktuell gewahlten Kombination 
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der Transportformate in Form der Teilinf ormation TFCI vorge- 
sehen. Im FDD Modus hat ein Rahmen eine Dauer von 10 ms, 
wobei Bits einer Pilotsequenz (pilot) der Kanalschatzung 
dienen, Bits (pc) zur Sendeleistungsregelung benotigt werden 
5 und Bits zur In-Band-Signalisierung des TFCI reserviert sind. 
Es folgt ein Datenanteil data mit Nutzinf ormationen. Eine 
Fehlerschutzkodierung des TFCI auf z.B. 32 Bit und eine Ver- 
wtirfelung der Nutzinf ormationen tiber mehrere Rahmen sind in 
Fig 7 nicht gezeigt . 

10 

Die Beschreibung der gewahlten Transportformate gilt ftir eine 
Obertragungsrichtung . In eine Verbindung konnen naturlich in 
beiden Ubertragungsrichtungen (UL Auf wartsrichtung von der 
Mobilstation MS zur Basisstation BS und DL Abwartsrichtung 
15 von der Basisstation BS zur Mobilstation MS) Daten ubertragen 
werden, wobei fiir die Datenraten durchaus asymmetrisch und 
entsprechend unterschiedliche Transportformate TF festgelegt 
sein konnen. 



20 
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Patent anspriiche 

1. Verfahren zur Obertragung von Daten einer Kombination meh- 
rerer Dienste (S) uber gemeinsam genutzte physikalische Ka- 

5 nale (Phy CH), bei dem 

- fur die Dienste (S) jeweils eine Menge erlaubter Transport- 
formate (TF) festgelegt werden, 

- eine Kombination der aktuell benutzten Transportf ormate 
(TF) der Dienste (S) festgelegt wird, 

10 - eine Teilinf ormation (TFCI) bezuglich der Kombination der 
aktuell benutzten Transport formate (TF) signalisiert wird, 
wobei die Teilinf ormation (TFCI) eine binare Kodierung mit 
einer Stellenzahl verwendet, die im Vergleich zur Gesamt- 
heit der erlaubten Kombinationen reduziert ist, 

15 - die Daten der Dienste (S) entsprechend der Kombination uber 
einen gemeinsam genutzten physikalischen Kanal (PhyCH) 
iibertragen werden, 
empf angsseitig 

- eine Gesamtdatenrate (GR) der Kombination der Dienste be- 
20 stimmt wird, 

- aus der Gesamtdatenrate (GR) und der Teilinf ormation (TFCI) 
die Kombination der aktuell benutzten Transportf ormate (TF) 
ermittelt wird, und 

- die Daten entsprechend der ermittelten Kombination ausge- 
25 wertet werden. 

2, Verfahren nach Anspruch 1, bei dem 

die Gesamtdatenrate (GR) getrennt signalisiert wird. 

30 3. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem 

die Gesamtdatenrate (GR) aus einer Ressourcenzuteilung fur 
die Datenlibertragung abgeleitet wird. 



35 



4. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem 

die Gesamtdatenrate (GR) aus der Ressourcennutzung zuge- 
teilter Ressourcen abgeleitet wird. 



GR 98 P 5845 



13 

5. Verfahren nach einem der vorherigen Anspruch, bei clem 
die Gesamtdatenrate (GR) eine Bit- oder Symbolrate vor Oder 
nach einer Kanalkodierung angibt . 

5 

6. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, bei dem 
die Teilinf ormation (TFCI) in jedem Rahmen (fr) der Daten- 
iibertragung des gemeinsamen physikalischen Kanals oder der 
physikalischen Kanale (Phy CH) iibertragen wird. 

10 

7. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, bei dem 
die Daten mehrerer Dienste (S) auf einen kodierten gemeinsa- 
men Transportkanal (CCTrCH) abgebildet und die Daten des ko- 
dierten gemeinsamen Transportkanals (CCTrCH) wiederuiu gleich- 

15 maliig auf mehrere physikalische Kanale (Phy CH) aufgeteilt- 
werden. 

8. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, bei dem 
die Dateniibertragung uber eine Funkschnittstelle eines Funk- 

20 Kommunikationssystems erfolgt. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem 

die Funkschnittstelle durch einen breitbandigen Frequenzkanal 
gebildet wird, wobei Signale in mehreren durch Spreizkodes 
25 und ggf. zusatzliche durch Zeitschlitze separierbaren Kanalen 
(Phy CH) gleichzeitig iibertragen werden. 

10 . Kommunikationssystem 

mit Dateniibertragungsmitteln zur Obertragung von Daten einer 
30 Kombination mehrerer Dienste (S) uber gemeinsam genutzte phy- 
sikalische Kanale, wobei fiir die Dienste (S) jeweils eine 
Menge erlaubter Transport formate (TF) und eine Kombination 
der aktuell benutzten Transportf ormate (TF) der Dienste (S) 
festgelegt wird, 

35 mit Signalisierungsmitteln, die eine Teilinf ormation (TFCI) 
beziiglich der Kombination der aktuell benutzten Transport- 
formate (TF) signalisieren, wobei die Teilinf ormation (TFCI) 
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eine binare Kodierung mit einer Stellenzahl verwendet, die im 
Vergleich zur Gesamtheit der erlaubten Kombinationen redu- 
ziert ist, 

mit Empf angsmitteln 

- zur Bestimmung einer Gesamtdatenrate (GR) der Kombination 
der Dienste, und 

- zur Bestimmung der aktuell benutzten Transportf ormate (TF) 
aus der Gesamtdatenrate (GR) und der Teilinf ormation (TFCI) 
die Kombination, so dafl die Daten entsprechend der er- 
mittelten Kombination ausgewertet werden. 
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Zusammenf as sung 

Verfahren und Kommunikationssystem zur Obertragung von Daten 
einer Kombination mehrerer Dienste uber gemeinsam genutzte 
5 physikalische Kanale 

Erf indungsgemafi wird zur Verringerung des In-Band-Signalisie- 
rungsauf wands ausgenutzt, dafi unabhangig von einer momentanen 
Kombination der Transport formate verschiedener Dienst, die 

10 uber gemeinsam genutzte physikalische Kanale ubertragen wer- 
den, eine Gesamtdatenrate fur alle Dienste dem Empfanger be- 
kannt ist. Diese Gesamtdatenrate ergibt sich aus einer voran- 
gegangenen Ressourcenzuteilung (Anzahl Spreizkodes und/oder 
Zeitschlitze, Spreizf aktor , etc.), durch eine sogenannte 

15 „blinde Detektion >x der Empf angsseite ( Feststellung der Daten- 
rate bzw. des Spreizf aktors) wahrend der Detektion oder durch 
empf angsseitigem Erkennen der momentan genutzten Ressourcen 
innerhalb des Pools zugeteilter Ressourcen. Die bestimmte 
Gesamtdatenrate ist ein implizit vorhandene Information fiir 

20 die Kombination der Transport formate, da bei einer gegebenen 
Gesamtdatenrate nur bestimmte Kombinationen moglich sind. 
Eine Anwendung findet die Erfindung in UMTS-Mobilf unksyste- 
men. 

25 Fig 5 
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Beschreibung, Seiten: 

1-11 ursprungliche Fassung 

Patentanspriiche, Nr.: 

1-10 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/3-3/3 ursprungliche Fassung 



2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 



4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-10 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1-10 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (G A) Ja: Anspruche 1-10 

Nein: Anspruche 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Januar 1994) 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/0931 2 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daG die intemationale Anmeldung nach Form oder Inhatt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII. Blatt 2) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/0931 2 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Bemerkungen zum Absatz V.: 

ANSPRUCHE 1, 10 

Die Anmeldung betrifft ein Verfahren und ein Kommunikationssystem zur Uber- 
tragung von Daten einer Kombination mehrerer Dienste uber gemeinsam genutz- 
te physikalische Kanale. 

Ein solches Kommunikationssystem der 3. Mobilfunkgeneration stellt das UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System) dar. Die Nutzung der Ubertra- 
gungsmoglichkeiten von TDMA und CDMA in einem solchen System sind z.B. in 
dem Artikel "Frames multiple access for UMTS and IMT-2000" von E. Nikula et 
al., IEEE Personal Communications, Band 5, Nr. 2, 1. April 1998, Seiten 16 bis 24 
beschrieben. 

Im Gegensatz hierzu, bezieht sich die vorliegende Anmeldung darauf, ein Ver- 
fahren und ein Kommunikationssystem anzugeben, welche die benotigte Signa- 
lisierungskapazitat der verwendeten Kombination von Transportformaten der ver- 
schiedenen Dienste reduzieren ohne die Anzahl der Kombinationsmoglichkeiten 
und deren Auswahl einzuschranken. 

GemaB Anspruch 1 bzw. 10, wird hierzu sendeseitig nur eine Teilinformation be- 
zuglich der Kombination der aktuell benutzten Transportformate erzeugt und zur 
Empfangsseite signalisiert, welche eine binare Kodierung mit einer Stellenzahl 
verwendet, die im Vergleich zur Gesamtheit der erlaubten Kombinationen der 
Transportformate reduziert ist. Die benotigten Bits zur Signalisierung konnen so- 
mit reduziert werden, so daG die zur Signalisierung benotigte Ubertragungskapa- 
zitat sinkt. 

Keines der verfugbaren Dokumente offenbart ein solches Verfahren, bzw. Sys- 
tem, gemaB den Merkmalen des Anspruchs 1, bzw. 10. Neuheit sowie erfinde- 
rische Tatigkeit im Sinne des Artikels 33(2), (3) PCT des Gegenstands des An- 
spruchs 1, bzw. 10 wird somit anerkannt. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/0931 2 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

ANSPRUCHE 2-9 

Die abhangigen Anspruche 2 bis 9 enthalten weitere Details des genannten Ver- 
fahrens gemaB Anspruch 1. Da diese vom Anspruch 1 abhangig sind, erfullen sie 
ebenfalls die Erfordernisse gemaB Artikel 33 PCT bezuglich Neuheit und erfinde- 
rische Tatigkeit. 



Bemerkungen zum Absatz VII.: 

Die Anmeldung erfullt nicht das Erfordernis der Regel 5.1 (a) (ii) PCT, da kein 
Dokument in der Beschreibungseinleitung genannt wurde, das den Stand der 
Technik beschreibt. Das als Erstes im Recherchenbericht genannte Dokument 
(Artikel von Nikula et al.), welches dem Anmeldungsgegenstand am nachsten 
kommt, sollte daher in die Beschreibungseinleitung aufgenommen und ent- 
sprechend gewurdigt werden. Dies sollte beim Ubergang der Anmeldung in die 
Regionale Phase beriicksichtigt werden. 



Formbtatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA- April 1997) 



/. VERTRAGgjBER DIE INTERNATIONALE ZU9MAMENARBEIT 

/I imr DEM GEBIET DES PATENTvWeNS 



Absender INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



An 

SIEMENS AKTIENGESELLS 
Postfach 22 16 34 
80506 Munchen 

ftTPMAMV 

utKPIANT 


CHAFT 




MITTEILUNG UBER DIE 0BERMITTLUNG DES 
IN icnNATlONALeN RECHERCHENBERICHTS 
ODER DER ERKLARUNG 

(Regel 44.1 PCT) 


ZT C-G '* '* • 




Eing. ^ 8. kftTli iiw^O 
Frist fv/\ 




Absendedatum 

UWMona^r, 26/04/2000 


Aktenzeichen des Anmelders Oder AnwaJts 

GR98P5845P 


WETTERES VORGEHEN siehe Punkts 1 und 4 unten 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 99/09312 


Intatnationales Anmektedatum 
(TagMonaVJahr) 30/H/1999 



SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 



it- 



1 . H Dem Anmekter wind mitgeteilt, daB der Internationale Recherchenbericht ersteltt wurde und ihm hiermrt Gbermittelt wird. 
Elnraichung von Andemngen und elner Erklarung nach ArUkel 19: 

Der Anmekter kann auf eigenen Wunscn die AnsprOche der intemationalen Anmeldung andem (siehe Regel 46): 

Bis wann slnd Andemngen elnzurelchen? 

i^mS 1 ^ J! n ^"!IS solcher j^derungen betragt ublicherweise zwei Monate ab der Clbermittlung des 
intemationalen Recherchenbenchts; wertere Einzelherten sind den AnmeiKungen auf dem Beiblatt zu eirtnehmen. 



Wo slnd Andemngen elnzurelchen? 

TelSrf(4liS2) , ^Sl i 4 0 Sf 811 Mr ° der WIPO - CHEMIN des Colombettes, CH-121 1 Genf 20, 
Nfihere Hlnwelse and den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 



2 ' 0 A^teM7(lS oKSSXa* 8 kSin intema,iona,ar Recherchenbericht erstellt wird und daO ihm hiermit die Erklamng nach 



* □ * m 8 "*rS d *^ h8 9608,1 die BnW * ,un B ° iner lichen GebOhr (zusatziicher Gebuhren) nach Regel 40.2 wird 

□ Sv^^nX^^rl^^^-I! 9 hi ® r0ber zusarnmen mit seinem Antrag auf Ubermittiung des Wortlauts sowohl des 
sin? P Entscheidung h.eruber an die Bestimmungsamter dem Intemationale^ro u^mite"word^ 

Q g^ro^ n wu1Sr he ' dUn9 QbSr de " WiderSpmCh vortto * der Anmelder wird benachrichtJgt, sobald eine Entscheidung 
4. Welfares Vorgehen: Der Anmekter wird auf folgendes aufmerksam gemacht 



N ame und Postanschrtft der Intemationalen Recherchenbehdrde 

Sl Jro ^? , . e ?i >atsntamt ' P B - 5818 Patentiaan 2 
/>W NL-2280 HV Rijswijk 
UJII Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 




Bevollmachtigter Becfiensteter 

Theresia Van Deursen 



Formblatt PCT/ISA/220 (Juli 1998) 



(Siehe Anmerkungen auf Beiblatt) 



ANMWRUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/22l^ortsetzung) 



lm Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der eingereichten Fassung und den geanderten AnsprOchen 
anzugeben So ist insbeaondere zu jedem Anspruch in der intemationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu 
verachiedenen Anspnjchen konnen zusammengefaftt werden). ob 

i) der Anspruch unverandert tat; 

ii) der Anspruch gesthchen worden ist; 
tii) der Anspruch neu tat; 

iv) der Anspruch einen oder m eh rare An sp ruche in der eingereichten Fasaung ersetzt; 

v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fas sung zurOokzufOhren ist. 



Im folgenden sind Bets pie te angegeben, wie And ©run gen lm BegleitachreJben zu erlautem sfnd: 

1. [Wenn anstelle von ursprOnglich 48 Ansprtichen nach der An de rung einiger AnsprOche 51 AnsprOche extatieren]: 

"Die AnsprOche 1 bis 29, 31 , 32, 34, 35, 37 bts 48 werden durch geanderte AnsprOche gletcher Numenerung ersetzt; AnsprOche 
30, 33 und 36 unverandert; neue AnsprOche 49 bis 51 hinzugefugt." 

2. (Wenn anstelle von ursprOnglich 1 5 Anspriichen nach der Anderung aller AnsprOche 1 1 AnsprOche exiatieren]: 
"Geanderte AnsprOche 1 bis 1 1 treten an die Stette der AnsprOche 1 bis 15." 

3. [Wenn ursprOnglich 1 4 AnsprOche existierten und die Anderungen darin bestehen, da 5 einige AnsprOche gesthchen werden und 
neue AnsprOche hinzugefugt werden]: 

AnsprOche 1 bis 6 und 14 unverandert; AnsprOche 7 bis 13 gesthchen; neue AnsprOche 15, 16 und 1 7 hinzugefugt. "Oder" An- 
sprOche 7 bis 13 gesthchen; neue AnsprOche 15, 16-und 17 htnzugefOgt; alle Obhgen AnsprOche unverandert * 

4. [Wenn verschiedene Art en von Anderungen durchgefOhrt werden]: 

"AnsprOche 1-10 unverandert; AnsprOche 11 bis -13, 18 und 19 gesthchen; AnsprOche 1 4, 1 5 und 16 durch geanderten An- 
spruch 14 ersetzt; Anspruch 17 in geanderte AnsprOche 15, 16 und 17 unterteilt; neue AnsprOche 20 und 21 hinzugefOgt.* 



"Erklarung nach Artikel 19(1)" (Regal 46.4) 

Den Anderungen kann eine Erklarung betgefOgt werden, mrt der die Anderungen erlautert und ihre Auswirkungen auf die 
Beachreibung und die Zeichnungen dargefegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geandert werden kdnnen). 

Die Erklarung wird zusammen mrt der intemationalen Anmeldung und den geanderten Anspnjchen veroffenttieht. 
Sla ist In der Sprache abzufassen, in der die intemationalen Anmeldung verdffentllcht wind. 

Sie muB kurz gehalten sein und darf, wenn in engitscher Sprache abgefaftt oder ins Englische Obersetzt, nicht mehr als 500 
Wdrter umfaasen 

Oie Erklarung ist nicht zu verwechseln mrt dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den AnaprOchen in der 
eingereichten Fassung und den geanderten Anspnjchen hinweist, und ersetzt letzterea nicht. Sie ist auf einem geaondarten Blatt 
einzureichen und in der Oberschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten 'Erklarung nach Artikel 19 (1)". 

Die Erklarung darf keine herabeetzenden Aufterungen Oberden intemationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem 
Bericht angefOhrten Veroffentlichungen enthalten. Sie darf auf im intemationalen Recherchenbericht angefOhrte Veroffentltchun- 
9 en, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Anderung dieses Anspruchs Bezug 
nehmen. 



Auswirkungen eines beretts gestellten Ant rags auf International evorlauflge PrOfung 

1st zum Zeitpunkt der Einreichung von Anderungen nach Artikel 19 be re its ein Antrag auf international voriaufige PrOfung 
geatellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Inter esse gteichzertig mit der Einreichung der Anderungen beim Intemalion alen 
BQro auch eine Kopie der Anderungen bei der mit der intemationalen vorlaufigen PrOfung beauftragen Beh6rde einreichen (siehe 
Regei 62.2 a), erater Satz). 



Auswirkungen von Anderungen hlnsichtlich der Obersetzung dertnternat Ion alen Anmeldung beim Elntrftt in die 
natlonale Phase 

Der Anmelder wird darauf hingewtesen, daB bei Eintritt in die nationals Phase mdglicherweise an start oder zusatzlich zu der Ober- 
setzung der AnsprOche in der eingereichten Fassung eine Obersetzung der nach Artikel 19 geanderten AnsprOche an die 
bestimmten/ausgewahften Amter zu ubermittein ist. 

Nahere Einzelheiten Ober die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewahtten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens fur Anmelder 
zu ent nehmen. 



Anmerkungen zu Formblatt PCT/IS A/220 (Blatt 2) (Januar 1994) 



imemauooaios Mjuenzetcnon 

PCT/EP 99/09312 



A. KLASSIFEIEHUNG DES ANMELDUNGSGEGEfiST ANDES 

IPK 7 H04L12/56 



Nach der Intemationalen PatentWassffikation (IPK) oder nach der nationaJen Klassffikation und der IPK 



& RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mirtdestprufstoff (Waeaifikatjonssysiem und Kkisaifikatxxisaymbole ) 

IPK 7 H04L H04Q 



Recherchierte aber nicht zum Mindestpriifstoff gehdrende Verdffentlichungen, sowert cieee unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationaJen Recherche konsuttierte eiektronische Datenbank (Name der Datenbank und evti. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategohe* 


Bezeichnung der Verdffentliohung. aowert erforderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 


Betr. Anspruch Nr. 


A 


NIKULA E ET AL: "FRAMES MULTIPLE ACCESS 


1,6-10 




FOR UMTS AND IMT-2000" 




IEEE PERSONAL COMMUNICATIONS, 






Bd. 5, Nr. 2, 1. April 1998 (1998-04-01), 






Selten 16-24, XP000751831 






Seite 16, linke Spalte, Absatz 1 -rechte 






Spalte, Absatz 2 






Seite 20, rechte Spalte, Absatz 2 - Absatz 
3 






Seite 21, linke Spalte, Absatz 4 -rechte 






Spalte, Absatz 4 






Seite 22, rechte Spalte, Absatz 3 - Absatz 
4 






-/-- 





Wetter© Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Fold C zu 
entnehmen 



El 



Siehe Anhang Patentfamilie 



* Beeondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen 

*A* Veroffentilchuna die den ailgemeinen Stand der Technik deftniert, 
aber nicht als beeondere bedeutsam anzusehen ist 



afteree Dokument. das iedoch erst am oder nach dem intemationalen 
Anmeldedatum veroffentiicht worden ist 



Verdffentlichung, die geeignet ist, einen Priorttatsartspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu iasaen, oder durch die das Veroffentilchungsdatum einer 
anderen im Recherchenberloht gen an nt en Verdffentlichung beiegt werden 
sot) oder die a us einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgsfuhrt) 

'O* Verdffentlichung, die stch auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maf3nahmen bezieht 
"P* Verdffentlichung, cfie vor dem intemationalen Anmeldedatum. aber nach 
dem beanspruchten Priorttatadatum veroffentiicht worden ist 



T* Spatere Verdffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
oder dem Priorttatsdatum veroffentiicht worden ist und mil der 
Anmeldung nicht koilkiert, sondem nur zum Verstandnis dea der 
Erfindung zugrundeiieoenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden 
Theorie angegeben tsf 

"X" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund oSeeer Verdffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderiacher f atigkert beruhend betrachtet werden 

*Y a Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderisoher Tatigkert beruhend betrachtet 
werden, wenn cfle Verdffentlichung mrt einer oder mehreren anderen 
Verdffentlichungen tieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
cfieee Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

•A" Verdffentlichung. cfie Mitgtled dersefben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 

17. April 2000 


Abaendedatum des intemationalen Recherchenberichts 

26/04/2000 


Name und Postanschrift der internationaJen Recherchenbehdrde 
Europaiaches Patentamt, P.B. 5816 Paten tiaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Bevoltaachtigter BeoSensteter 

Brichau, G 
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C(Fortsetzuftg) ALS WESENTLJCH ANGESEHENE UMTERLAGEN 





Boxoicrtnung dor Vof off ont fichu ng, sowort orfordBfticfo untsr ArvQsbo dBr in Bdtrecrtt kontrnsncten Todo 


rti ill A rsa rwi v+it Kir 

ouu. Ansprucn nr. 


A 


BAIER A ET AL: "MULTI-RATE DS-CDMA RADIO 


1,8,10 




INTERFACE FOR THIRD-GENERATION CELLULAR 






SYSTEMS" 






PROCEEDINGS OF EUROPEAN PERSONAL AND 






MOBILE COMMUNICATIONS CONFERENCE, 






13. Dezember 1993 (1993-12-13), Seiten 






255-260, XP000676187 






Selte 256, linke Spalte, Absatz 1 - Absatz 
3 




A 


WO 98 23104 A (OETTL MARTIN ; SIEMENS AG 


1,8,10 




(DE); MENZEL CHRISTIAN (DE)) 




28. Ma1 1998 (1998-05-28) 






Selte 3, Zelle 34 -Seite 4, Zeile 20 




A 


US 5 703 872 A (H0ANG QUY N ET AL) 


2-5 




30. Dezember 1997 (1997-12-30) 






Spalte 3, Zeile 14 - Zeile 27 






Spalte 4, Zeile 62 -Spalte 5, Zeile 6 






Spalte 5, Zeile 16 - Zeile 36 
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Angaben zu Veroffe 



n^^gen, 



<Me zur aeJben PatentfamQie gehdren 



imemaoonaies AKienzacnen 

PCT/EP 99/09312 



lm Recherchenbericrrt 
angetuhrtes Paten tdokument 


Datum der 
Verdffentiicftung 


Mrtglied(er) der 
Patentfamilie 


L/CtUilll QUI 

Vertffentlichung 


WO 9823104 A 


28-05-1998 


L/C 




A 


28-05-1998 




All 

MU 


7^nRfQft 


A 


10-06-1998 




All 
MU 


/ jUjI JO 


A 


10-06-1998 




All 

MU 


/ OUOcjO 


A 
M 


10-06-1998 




All 
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10-06-1998 




ON 




A 
M 


08-12-1999 




IN 


1 Mfll ft7 


A 
M 


08-12-1999 




LN 




A 
M 


08-12-1999 




UN 


i no 


A 
M 


08-12-1999 




wu 




A 
M 


28-05-1998 




WO 


9823106 


A 


28-05-1998 




WO 


9823107 


A 


28-05-1998 




EP 


0938820 


A 


01-09-1999 




EP 


0938821 


A 


01-09-1999 




EP 


0938822 


A 


01-09-1999 




EP 


0938823 


A 


01-09-1999 



US 5703872 A 30-12-1997 US 5530696 A 25-06-1996 

FR 2721782 A 29-12-1995 
JP 8018574 A 19-01-1996 



Fonnblatt PCT/ISA/210(Anhang PatemfemIle)(JuB 1992) 



VERTRAG JJBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBETT AUF DEM 



3^ 




N3_ 



GEBIET DES PA _ 

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN / t~, t 



PRUFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 




An: 




SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Postfach 22 16 34 
80506 Munchen 


ALLEMAGNE 


ZT GG VM Men r/pw j. 




Eing. 0 7 Nov. 2000 j ^ 




GR ( 
-Ftist —J 1 



PCT 



MITTEILUNG UBER DIE OBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PROFUNGSBERICHTS 

(Regel71.1 PCT) 



Absendedatum 

(Tag/Monat/Jahr) 



06.11.2000 



Aktenzeichen des Anmelders oder AnwaJts 
GR 98 P 5845 P 



WICH7TGE MFTTEILUNG 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/09312 



Inter nation aJes Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
30/11/1999 



Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
30/11/1998 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1. 



Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Pruf ung beauftragte Behdrde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 



Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 



dem Internationalen Buro zur 



Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Obersetzung des Berichts fledoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtem noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Obersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 



1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Obersetzung auch Obersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Obersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtem 
direkt zuzuleiten. 



Wertere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behdrde 


Bevollmachtigter Bediensteter 




— - Europaisches Patentamt 


Papiol Rovira, M 


C J>j 


/WM D " 80298 Muncnen 


ig/' Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 






Fax: +49 89 2399 - 4465 


Tel. +49 89 2399-7199 



Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Inter xuU Application No 

PCT/EP 99/09312 



Ossification op subject matter 
" HQ4L12/56 



onflrtg to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



|a FIELDS SEARCHED 



|MInimum otocumertteAion searched (dassrfication system followed by classification symbols) 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Bectronio data base consulted during the international search (name of data base and. where practical, search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 
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